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A menetrendszerŤ kºz¼ti kºzleked®s sz§m§ra 

az EMKE Kft. §ltal tervezett ®s k®sz²tett 

j§rmŤfed®lzeti, 

meg§ll·helyi ®s p§lyaudvari 

 



A v§rosi kºzleked®s nem kºtºttp§ly§s vonalh§l·zat§nak nºveked®s®vel az egy-egy 

viszonylatban ing§z· meneteket teljes²tŖ kºzºss®gi kºzleked®si eszkºzºk menetrend 

ºsszehangol§sa lehetŖv® tette a kºzleked®si eszkºzºk beforgat§s§t tºbb viszonylatba. 

Ezzel az elj§r§ssal csºkkentve a j§rmŤ ®s a szem®lyzet §ll§si (v§rakoz§si) idej®t. Az 

ºsszehangol§s a j§rmŤ ford§k optimaliz§l§s§nak elj§r§s§val tºrt®nt. A napi szinten 2-3 

(vagy tºbb) vonalon ciklikusan kºzlekedŖ j§rmŤveken rendszeresen cser®lgetni kellett 

a fix  felirat¼ j§ratsz§m t§bl§kat. A t§bla cser®t helyettes²tendŖen ker¿lt kialak²t§sra a 

v§ltoztathat· kijelz®s k®pŤ j§ratsz§m kijelzŖ t§bla.  

Az EMKE Kft . diszkr®t LED elemes (10 

mm-es izz·l§mpa fest®kkel vºrºsre festett 

feh®r LED-es) j§ratsz§m kijelzŖnek h§rom 

karakteres kijelzŖt k®sz²tett forg· kapcsol·s 

vez®rlŖvel. Az elsŖ k®t pozici·ban sz§mokat 

lehetett kijelezni a harmadikon pedig az A c 

C E F G H I L M P R u U Y betŤket.  

A  szegmensek kºzvetlen vezet®keken 

kereszt¿l voltak vez®relve. 



 

Egyedi LED-ekkel 2 poz²ci·n (0-9) sz§mjegyet, egy 

poz²ci·n 7 f®le betŤ karakter (A G M R C F Y) kijelz®s®re 

volt ig®ny. A kijelzendŖt  a g®pkocsivezetŖ a vez®rlŖ 

egys®g 3 db forg·kapcsol· gombj§val §ll²thatta be.  

Karakter m®ret: 120 x 60 mm. Doboz: 185 x 280 mm. 

EMKE k®sz²t®sŤ LED j§ratsz§m kijelzŖ  

 



 LED j§ratsz§m  kijelzŖ vez®rlŖ 



 LED j§ratsz§m  kijelz®s k®pek 



 LED j§ratsz§m  kijelzŖ 

   

Diff¼zor lemezzel takart  vil§g²t· LED elemes kijelzŖ 

(az elmos·dotts§g, a vil§g²t· szegmensek kºr¿li aura vizu§lis r§tekint®skor kev®sb® 

®rz®kelhetŖ ïkev®sb® zavar·ï mint a f®nyk®pen) 

185 x 280 mm-es doboz   



BillenŖ lemez elemes  

7 szegmenses  kijelzŖ  

HW-6 t²pus¼ 

modul 

180 x 110 mm-es 

alum²nium lapon  

 150 x 80 mm-es karakter 

§br§zol§s 

FOKGyem gy§rtm§ny¼ 

elektromechanikus  

7 szegmenses  

megjelen²tŖ modul 

A m§gnes tekercs vasmagja 

ferrom§gneses tulajdons§g¼ elem: 

q 3 mm-es, h¼zott, C 60-as 

minŖs®gŤ ac®l sz§l, egyenes 

gerincŤ C alakra hajtva, 

 45 HRC kem®nys®gŤre edzve 



J§ratsz§m kijelzŖ billenŖ lemez elemes  

7 szegmenses modulokb·l   

Megjelen²tŖ modul 

Meghajt· modul 

Alum²nium szerelŖlemez  

¦vegezett ac®l doboz  

HelyzetjelzŖ vil§g²t§s §ramkºr®re kºtºtt 

3 db 24V-os izz·l§mp§s megvil§g²t§s  

Doboz: 245 x 405 mm 

FŤzºtt soros port bemenet 

FŤzºtt soros port kimenet 

Elektronika test  

(Gnd) csavar 

Elektronika +24V a porton 

EMKE soros portos kommunik§ci·val  



BillenŖ lemez elemes kijelzŖ  

felszerelŖ elem v§ltozatok  



K®zi vez®rlŖ  

3 karakter kijelz®sŤ billenŖ elemes kijelzŖhºz 

A FOKGyem gy§rtm§ny¼ 

7 szegmenses megjelen²tŖ 

elemes kijelzŖt EMKE 

gy§rtm§ny¼ vez®rlŖ 

modul mŤkºdteti.  

 

 

A vez®rlŖ az EMKE 

fŤzºtt soros portos 

protokollal kommunik§l 

RJ 11 csatlakoz·n 

kereszt¿l. Az RJ 11-en §t 

tºrt®nik a t§pfesz¿lts®g 

ell§t§s. 

 

 

A kijelzŖ vez®rlŖ  

p§rhuzamosan k®pes  

tºbb meghajt· modullal 

kommunik§lni (tºbb 

kijelzŖt mŤkºdtetni). 



7 szegmenses j§ratsz§m  kijelzŖ k®pek  

Egy vez®rlŖ, 

egy kijelzŖ 

Egy vez®rlŖ, 

tºbb kijelzŖ 

FelsŖ felszerelŖ f¿lek 

Als· felszerelŖ f¿lek 



Fordul· kocka elemes j§ratsz§m kijelzŖ 

15 x 32 pixel 

Quatro gy§rtm§ny 

6 x 6 mm-es fordul· kocka  

8 mm-es raszterben 

120 x 256 mm-es kijelzŖ mezŖ 



Fordul· kocka elemes j§ratsz§m  kijelzŖ vez®rlŖ 

Kapcsol· balra billentve:  
 

a kijelzŖre a j§ratsz§mot  

a jegykiad·g®p k¿ldi ki 

Kapcsol· jobbra billentve:  
 

a kijelzŖre a j§ratsz§mot  

a g®pkocsivezetŖ k¿ldi ki a 

vez®rlŖ egys®g kezel®s®vel 

Jegykiad·g®p  fŤzºtt soros portos csatlakoz· 



Fordul· kocka elemes j§ratsz§m kijelzŖ ®s  

vez®rlŖ ºsszek§belezve 



Fordul· kocka elemes kijelzŖ kezel®si utas²t§s 



A kis LED m§trix modulos monokr·m kijelzŖ t§bl§kkal p§rhuzamosan az EMKE  fŤzºtt 

soros portos protokollj§nak k®pess®ge tov§bb fejleszt®sre ker¿lt. Bevezetve pl.: a form§tum 

vez®rlŖ karaktereket, amelyek seg²ts®g®vel a LED mezŖben a nagym®retŤ viszonylatsz§mot 

kism®retŤ alfanumerikus karakterek kºvethett®k, ak§r tºbb sorban is. A form§tum vez®rlŖ 

karakterek a kijelz®si s®ma jelºlŖk. ĉgy kialakult az EMKE  BU protokoll, jellemzŖen 

helyij§rati viszonylatjelzŖ t§bl§khoz. A kis LED modul belt®ri haszn§latra alkalmas.  
 

A kis LED modulos kijelzŖk ºsszes komponense EMKE Kft . §ltali fejleszt®sŤ, gy§rt§s¼ volt.   
 

24 x 72 pixeles, 3 x 12 kis modulos kijelzŖ  



-ÅÇÎÅÖÅÚïÓ (ÉÖÁÔËÏÚÜÓÉ ÎïÖ #þÍ ɉ(ÅØɊ #þÍ ɉ$ÅÃɊ 
!ÌÁÐïÒÔÅÌÍÅÚÅÔÔ ÃþÍ DEFAULT_ADDR  0x00 0 
(ÏÍÌÏË ÔÜÂÌÁ FRONTDISPLAY_ADDR  0x41 65 

/ÌÄÁÌ ÔÜÂÌÁ SIDEDISPLAY_ADDR  0x42 66 

(ÜÔÓĕ ËÉÊÅÌÚě BACKDISPLAY_ADDR  0x43 67 

"ÅÌÔïÒÉ ËÉÊÅÌÚě INFODISPLAY_ADDR  0x44 68 

*ÜÒÁÔ ÓÚÜÍ ËÉÊÅÌÚě IDDISPLAY_ADDR  0x45 69 

aŜƎƴŜǾŜȊŞǎ STX aŞǊŜǘ !ŘŀǘǊŞǎȊ 
Adat 
ȊłǊƽ 

XOR ADD ETX 

;ǊǘŞƪόƘŜȄύ 02 0B 41 FA 81 23 30 53 7A F6 76 65 67                00 38 D8 03 

ÅSTX:  tizenhatos sz§mrendszerben 0x02.  

ÅM®ret:  adat r®szm®rete 

ÅAdat:  keret adatr®sze 

ÅAdat z§r·: tizenhatos sz§mrendszerben 0x00 

ÅADD:  adat byte-ok ºsszege, 8 biten §br§zolva 

ÅXOR:   adat byte-ok XOR mŤvelettel k®pzett ®rt®ke 8 biten §br§zolva  

ÅETX:  tizenhatos sz§mrendszerben 0x03 

ÅForr§s:  A vez®rlŖ forr§s c²me 

ÅC®l:    A c®l kijelzŖ vagy eszkºz c²me 

ÅParancs:   A kijelzŖ utas²t§s k·dja 

ÅParam®terek:  Parancshoz tartoz· param®terek, adatok, szºvegek 

   23 = marker (a # karakter hexa k·dja) 

   30 = s®ma k·d (a 0 karakter hexa k·dja) kijelezni val·: Szºveg 

aŜƎƴŜǾŜȊŞǎ /Şƭ CƻǊǊłǎ Parancs tŀǊŀƳŞǘŜǊŜƪ 
;ǊǘŞƪόƘŜȄύ 41 FA 81 23 30 53 7A F6 76 65 67 

BU2 protokoll 

Egyedi 

eszkºz 

c²mek 

BU2 

keret 

BU2 

adatr®sz 



Kis LED modul 64 db smd LED elemmel 

64 pixeles modul, 7,5 mm raszter (P7,5) 



Kis LED modul diff¼zor elemekkel 

A diff¼zor elem a vil§g²t· pont m®ret®t 

nºveli, ugyanakkor a f®nyerŖt csºkkenti.  



Kis LED modulok iker meghajt· modullal 

sorol· csatlakoz·  

t¿ske 

sorol· csatlakoz·  

t¿ske 



 BillenŖlemez elemes j§ratsz§m  kijelzŖ 

doboz§ba ®p²thetŖ 24 x 32 LED elemes kijelzŖ 



Kis LED modulos menetir§nyt§bla  

komponensei 

LED meghajt· ikermodul r§csatlakoz· 2 db kis LED modullal 

T§pegys®g modul 3 db ikermodulhoz  

Kis LED modul 

kijelzŖ vez®rlŖ Uniint modul 

FŤzºtt soros port 

 

bemenet 

 

 

 

tov§bb menet 

18-36V DC-rŖl 5V DC-re 



Kis LED modulos menetir§nyt§bla  

24 x 96 k®ppontos monokr·m kijelzŖ 



Kis LED modulos kijelzŖ ®s  

7 szegmenses FOKGyem billenŖ elemes kijelzŖ  

h§zas²t§sa 

Oda ir§ny 

Vissza ir§ny 

Sz§m karakterekkel  

azonos magass§g¼  

szºveg kijelz®ssel  

Sz§m karakterekn®l  

magasabb (180 mm) 

szºveg kijelz®ssel  



Kis LED modulos helyij§rati kijelzŖk  

24 x 72 pixeles kijelzŖ  

3 x 12 kis modul  

24 x 128 pixeles  

3 x 16 modul  

24 x 128 pixeles  

3 x 16 modul  



Kis LED modulos j§rmŤbelt®ri kijelzŖ  

Egym§s mell® 

¿ltetett kis LED 

modulok 

8 x 96 pixeles monokr·m  



18-36V DC-rŖl 

5VDC t§pegys®g 

J§rmŤbelt®ri 

LED kijelzŖ 

vez®rlŖ 

Szerelt  

j§rmŤbelt®ri 

LED kijelzŖ 

h§toldal  

Kis LED modulos j§rmŤbelt®ri kijelzŖ  



pixelenk®nt balra l®pdel a  

kijelzŖre nem f®rŖ   

ĂKºszºntj¿k utasainkat!ò 

felirat  

                

Ind²t·k®p 
 

Utas belt®ri LED kijelzŖk 

  

Statikus  

 felirat 

8 x 96 k®ppontos 

7 x 80 k®ppontos 

  

7 x 80 k®ppontos 

  

8 x 96 k®ppontos 

Dinamikus  

 felirat 

Az ind²t·k®p funkci·ja, hogy a kijelzŖ t§pfesz¿lts®gre kapcsol§sa ut§n egy 

®rtelmes kijelz®s k®pet mutasson akkor is, ha a kijelzendŖt k¿ldŖ egys®g nem 

mŤkºdik vagy nem csatlakozik. 



A saj§t gy§rt§s¼ kis LED modulokkal ®p²tett LED kijelzŖ mezŖrŖl a v§s§rolt IP 65-ºs v®detts®gŤ 

k¿lt®ri modulokra t®rt §t az EMKE Kft. A LED chipek sŤrŤs®ge 10, 8, 6 mm-es m®retŤ a leolvas§si 

t§vols§g ®s a k®p felbont§si ig®nyek kiel®g²t®s®re. Kezdetben monokr·m, majd RGB LED 

elemekkel k®sz²tett modulok haszn§ltak. A LED mezŖk m®rete egyedi ig®nyekre kialak²tottak. Az 

IP 65-ºs v®delem kºvetkezt®ben a kijelzŖk szabad t®rben b§rmif®le burkol· elem (¿veg, plexi, 

polikarbon§t) n®lk¿l haszn§lhat·ak. Ezen konstrukci·k l§that·s§ga, leolvashat·s§ga optim§lis, mert 

a kijelzŖ mezŖ elŖtt nincs t¿krºzŖd®sre hajlamos v®dŖburkolat. 

 



 

 

A BU ®s az NK  protokolloknak m§r az elsŖ s®m§i biztos²tott§k a kijelzendŖknek a kijelzŖ 

mezŖ kºzep®re igaz²t§s§t ®s a lehetŖ legnagyobb karakter m®rettel val· megjelen²t®s®t.  
 

2009 ®vtŖl ker¿lt az EMKE  NK  protokollja bevezet®sre, mag§ba integr§lva a BU 

protokollt. Ilyen m·don egys®ges rendszerben lehetett megvez®relni a k¿lºnbºzŖ funkci·k 

ell§t§s§ra k®pes kijelzŖket. A j§rmŤfed®lzeti LED alap¼ kijelzŖk anal·gi§j§ra ind²t·§ll§si, 

meg§ll·helyi, illetve p§lyaudvari ºsszes²tŖ kijelzŖk is kialak²t§sra ker¿ltek, amelyekn®l a 

s®m§k sz§ma a rugalmas felhaszn§l§s ®rdek®ben tov§bb nºvel®sre ker¿lt.  
  

  

Nagy LED modulos kijelzŖ fel®p²t®s 

EMKE ADD-ARM display driver modul P 10-es raszterŤ 512 LED chipes sorolhat· modul 



Nagy LED modulos kijelzŖ tov§bbi elemei 
 

A nagy LED modulokkal ®p²tett kijelzŖ LED moduljai ®s a t§pegys®ge k²nai gy§rtm§ny¼ak. 

A modulokb·l ºssze§ll²tott LED mezŖt az EMKE fejleszt®sŤ ®s gy§rt§s¼ ADD kijelzŖ 

vez®rlŖ modul csal§d tagjai mŤkºdtetik. Az ADD  vez®rlŖ a BU2 ®s az NK EMKE 

protokollokat fogadva  vez®rli a LED mezŖt. Az ADD RS 232, RS 485 vagy Ethernet port 

interf®szŤ. Opcion§lis egys®gk®nt saj§t ·r§t tartalmaz amelynek m§sodperces pontoss§g¼ 

idŖ ®rt®k®t a LED mezŖn vagy k¿lºn §ll· LED modulon EMKE st²lus¼ digit§lis ·ra 

kijelz®ssel v®gzi. K¿lsŖ digit§lis hŖm®rŖ ®rt®k fogad§s§ra ®s kijelz®s®re is k®pes. Akt²v 

dimmelt hangkijelz®s be®p²thetŖ. 

EMKE  

AUDAMP modul 

M e a n   W e l l     t § p e g y s ® g e k 

+5 VDC +12 

VDC 

Kºrnyezeti 

vil§goss§g ®rt®k 

jelad·  

 

Zaj m®rŖ mikrofon csatlakoz· 


