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                                 BevezetŖ 

 

ElsŖ: a k·dr§csos lyukaszt§ssal mŤkºdŖ utasºnkiszolg§l§s¼ jegykezelŖ nem 

kellŖ erŖvel tºrt®nŖ haszn§lata  eset®n a lyukaszt· t¿sk®k §ltal csak 

kidombor²t§sra ker¿lt  a Ăkezelt jegyò, amit a jegyellenŖr m§r elfogadott. Ha 

nem t®pte a jegyet f®lbe vagy nem tal§lkozott ellenŖrrel az utas, akkor a jegy 

dombor²t§sa egy s²k fel¿leten a k®zkºrºmmel  dºrzsºl®ssel elt¿ntethetŖ volt.  

M§sodik: a hat§stalan²t§sa a jegykezelŖnek egy f®mdarab (pl.: egy forintos 

®rme) kezelŖ ny²l§sba dob§s§val. Kiz§rva a k·dr§cs lyukaszt· t¿sk®inek a 

jegyen §tnyom§s§t.  

Harmadik : a kezelt jegyek gyŤjt®se, sorba rendez®se az utas §ltal. Egy 

jegy®t kezelŖ utast megfigyelve l§that· a lyukasztott k·d. Amit kºvetŖen a 

jegygyŤjtŖ a ĂgyŤjtem®ny®bŖlò a megfelelŖt ki tudta v§lasztani. Ha v®letlen 

nem volt azonos k·d¼, akkor m®g mindig lehetett jegykezel®st v®geznie.  

Negyedik: egy-egy j§rmŤvºn elŖ²r§s szerint legal§bb naponta kellett a 

k·dr§csot §ll²tani, ez®rt egy adott  j§rmŤvºn ak§r napokig lehetett oda-vissza 

utazni egy kezelt jeggyel. A lyukaszt· k·d v§ltozatlans§ga m§s utasok 

jegykezel®sekor volt meg§llap²that·. 

¥tºdik:  jogosulatlan nyomd§ban vagy sz²nes f®nym§sol·val k®sz²tett 

m§solt jegy haszn§lata saj§t utaz§sra vagy m§s, leendŖ utasnak 

Ăkedvezm®nyes §r¼ ®rt®kes²t®sselò felhaszn§l§sra §tad§sa. 

Hatodik: A szem®lyzetn®l elŖfordulhatott a kezelt jegy visszaszed®se az 

utast·l ®s gyŤjt®se Ăhogy ne szemeteljenò. Ha egy lyukasztott k·d §ll§sb·l 

el®g ºsszegyŤlt, azt a k·dot kellett a lyukaszt·n be§ll²tani ®s lehetett az 

utasnak ĂelŖrekezeltò jegykiszolg§l§st v®gezni.   

A ó90-es ®vekben j§rmŤfed®lzeti k·dr§csos helyij§rati elŖrev§ltott pap²rjegy lyukaszt§sos 

kezelŖj®nek haszn§lata sor§n elŖfordult vissza®l®si lehetŖs®gek   



                   K·dr§cs lyukaszt§sos jegykezel®s 

A lyukaszt§ssal 

®rv®nyes²tett jegyek 

egy®rtelmŤ, 

visszavonhatatlan 

kezel®se a kezelŖ 

szem®ly 

tev®kenys®g®tŖl f¿gg. 

A lyukak ®s a k·dr§cs 

poz²ci·ja a jegy 

Ă¿tkºz®sigò 

behelyez®s®tŖl, m²g a  

lyukaszt§s perfor§l· 

hat§sa a kezelŖ szerv 

megh¼z§s§nak 

erŖss®g®tŖl f¿gg. 

   

A piros kºrrel jelºlt 

lyukaszt§s 

Ăregener§lhat·ò.  



                           Ism®telt jegyhaszn§latot kiz§r· jegy ®s jegykezelŖ eszkºze  

1 A kezel®sre felk²n§lt (a jegykezelŖbe belehelyezett) jegy kereszt ir§ny¼ folyamatos 

f®mnyomat§nak vizsg§lata, ez a vizsg§lat kiz§rja a f®nym§sol§ssal elŖ§ll²tott jegy 

elfogad§s§t. 

2 A kezel®s sor§n a jegy hosszir§ny¼ csonkol§sa egy v§g·szerkezet seg²ts®g®vel a jegy mintegy 

40%-a elt§vol²t§sra ker¿l, ez a lekeskeny²t®s a jegy ism®telten tºrt®nŖ kezelhetŖs®g®t kiz§rja. 

(K®sŖbb a k®sz¿l®khez csatolt hullad®ktart§lyban ez a jegycsonk ºsszegyŤjt®se ker¿lt.) 

3 A keresztir§ny¼ f®mcs²k ®s a megfelelŖ jegysz®less®g megl®t®nek ®rz®kel®se hat§s§ra a jegy 

kezel®se a csonkol§ssal megkezdŖdik, majd miut§n a kezel®st v®gzŖ szem®lytŖl a k®sz¿l®k 

teljess®ggel elvette a jegyet (a jegy v®ge is a k®sz¿l®kbe beh¼z§sra ker¿lt), a r§²r§st a jegy 

mozgat§s§val,visszah¼z§s§val nem lehet eltorz²tani (olvashatatlann§ tenni) megkezdŖdik az 

®rv®nyes²tŖ adat r§²r§s. Ilyen m·don sem v®letlen, sem sz§nd®kolt r§hat§ssal a kezel®si felirat 

nem torz²that·, vagy maszatolhat· el.  

4 A kezel®s sor§n a jegyre r§²r§sra ker¿lnek a vizu§lis ellenŖrz®st biztos²t· ®rv®nyes²tŖ adatok 

(auton·m k®sz¿l®kn®l: a gy§ri sz§m, a felhaszn§l§s idŖpontja, rendszerbe kapcsolt 

k®sz¿l®kn®l m®g a vonal-/j§ratsz§m, a meg§ll·hely sz§m a j§rmŤrendsz§m sz§mjegyei). 

MegelŖzve a jegy ellenŖrz®s elbizonytalan²t§s§t.. 

A HElyij§rati j§rmŤFEd®lzeti JEgykezelŖ (a HEFEJE fant§zia nevŤ) utasºnkiszolg§l§ssal 

mŤkºdtethetŖ helyij§rati, (jellemzŖen aut·busz) j§rmŤfed®lzeti, elŖrev§ltott menetjegykezelŖ 

k®sz¿l®k ®s a k®sz¿l®khez haszn§latos EMKE elŖrev§ltott menetjegy egy¿ttesen biztos²tja a 

biztons§gos, egyszeri ®s megism®telhetetlen jegykezel®st a kºvetkezŖ elemekkel: 



                           Ism®telt jegyhaszn§latot kiz§r· jegy ®s jegykezelŖ eszkºze  

5 A kezel®sre ker¿lŖ jegy mindk®t hosszanti sz®l®n gy§rilag nyomott menetjegy sorsz§m van, akkor a 

k®sz¿l®k gyŤjtŖ tart§ly§ba ker¿lŖ r®sz, nem hullad®k, hanem az egy ellenŖrzŖ szelv®ny. Ha el®g 

gyakran ¿r²t®sre ker¿l a hullad®ktart§ly, akkor a vissza®l®st elkºvetŖ fenyegethetŖ azzal, hogy a 

hullad®ktart§lyb·l az §ltala most kezeltnek mondott jegynek az ellenŖrzŖ szelv®nye kikereshetŖ 

(illetve a tart§ly §tv§logat§sakor, ha nem tal§lhat· meg az ellenŖrzŖ szelv®ny, bebizony²tottnak 

tekinthetŖ a vissza®l®s esete). Tr¿kkºs jegykezel®s vagy Ăotthon gy§rtottò jegy (m®g pontosan 

kºzlekedŖ j§rmŤ meneteken is) felfedhetŖ. 

6 A k®sz¿l®k egy 7 tŤs nyomtat·fejjel, fest®kszalag seg²ts®g®vel hozza l®tre a feliratot. A fest®kszalagba 

gy§rilag lehets®ges UV f®nyben vil§g²t· tint§t felitatni, aminek kºvetkezt®ben az egyszer m§r 

kezelt jegyen a kezel®si felirat Ăh§zilagosò megv§ltoztat§sa k¿lºnf®le neh®zs®gekbe ¿tkºzik. 

Akad§lyozva a jegy manipul§ci·t. 

7  A HEFEJE2 t²pus¼ k®sz¿l®ktŖl kezdŖdŖen a k®sz¿l®ket vez®rlŖ intelligens eszkºz vagy jegykiad·g®p 

vagy OBU a jegykezelŖ mŤkºd®s®t az interf®szen k¿ldºtt paranccsal k®pes letiltani illetve 

enged®lyezni. Ezzel a funkci·val kiz§rhat·, hogy a jegyellenŖr j§rmŤre felsz§ll§sa ut§n 

tºrt®nhessen jegykezel®s.  

8 A k®sz¿l®k mŤkºd®se automatikus, a k®sz¿l®k a jegy behelyez®s®re indul. A kezel®s befejezt®vel a 

jegy elv®tel®n t¼l az utasnak nincs kapcsolata a HEFEJE-vel. Nem kell ind²t·gombot haszn§lnia 

vagy a mŤkºd®shez kart megh¼znia.   

9 A jegykezelŖ k®sz¿l®k utas §ltal el®rhetŖ minden egyes r®sze f®mbŖl k®sz¿l, ²gy a k®zzel kiv§lthat· 

b§rmif®le erŖszakos r§hat§sok vagy ®kszer ®rint®sek, ¿tŖd®sek (gyŤrŤ, karl§nc) a k®sz¿l®k 

rong§l·d§s§t nem tudj§k elŖid®zni. 



              EMKE helyij§rati jegyrendszer 

Az ism®telt jegyhaszn§latot kiz§r· EMKE helyij§rati 

elŖrev§ltott jegyrendszerhez sz¿ks®g van megfelelŖ fel®p²t®sŤ 

pap²r jegyre ®s ezt a jegyet megfelelŖen kezelŖ k®sz¿l®kre. 
 

 

Az EMKE jegykezelŖ m®retparam®terei §ltal meghat§rozott 

jegy hossz¼s§g 82 mm ®s 85 mm kºzºtt aj§nlott. A minim§l 

hossz biztos²tja: a fed®lzeti vez®rlŖ vagy jegykiad· vagy OBU 

§ltal kik¿ldºtt ºsszes adat r§f®rjen a jegyre. A maxim§lis m®ret 

pedig azt garant§lja: a kezel®si felirat jegyre ²r§sa biztosan 

akkor kezdŖdjºn el amikor az utas m§r nem b²rja a jegyet 

megfogni, megr§ntani,  mert a k®sz¿l®k azt mag§ba h¼zta. 
 

Az EMKE jegykezelŖ k®sz¿l®k a belehelyezett jegyet akkor 

kezdi meg kezelni, ha annak a sz®less®ge megfelelŖ ®s a jegy 

elej®n a pap²r/f®m §tmenet ®rz®kel®se megfelelŖ.  
 

A jegyre ²r§s ter¿let®t a majdani ®rv®nyes²tŖ felirat 

kºrm®ret®n k²v¿l 1-1 millim®tert elhagyva m§s feliratokt·l 

mentesen ®s feh®ren vagy igen vil§gos alapsz²nben kell 

hagyni. 
 

Kereszt-kompatibilit§s: a kor§ban haszn§latos helyij§rati 

jegykezelŖ k®sz¿l®kek l®p®senk®nti lecser®l®se lehetŖs®g®nek 

megteremt®se ®rek®ben az ¼j jegyeknek a r®gi jegykezelŖkkel 

is kezelhetŖnek kell lenni¿k. ElŖnyt jelent a megl®vŖ elŖre 

nyomtatott jegyk®szletek kiselejtez®s®nek elker¿l®se, mert az 

¼j jegykezelŖk programja lehetŖv® teszi, hogy kikapcsolhat· a 

kezelendŖ jegy bevezetŖ oldal§n a f®mez®s vizsg§lat.  

 



          HEFEJE0 

Az EMKE helyij§rati biztons§gi menetjegyet alkalmaz· elsŖ EMKE Kft . §ltal 

tervezett, fejlesztett ®s gy§rtott eszkºz az EMKE0 t²pus jelŤ jegykezelŖ k®sz¿l®k. 
 

A jegykezel®s technik§ja: a kezelendŖ jegyet a k®sz¿l®k el¿lsŖ, als· ny²l§s§ba kellett 

bedugni. Ha a bedug§s sor§n a k®sz¿l®k §ltal ®rz®kelt a pap²r/f®mez®s §tmenet, akkor 

megkezdŖdik a jegy ®rv®nyes²t®se. Az ®rv®nyes²tŖ k®sz¿l®k tetŖ r®szen l®vŖ ny²l§sb·l 

vehetŖ el a kezelt, ®rv®nyes jegy ®s a jegycsonk. 

Rekl§mfot· 
 

Tart·ra oszlopra szerelhetŖ jegykezelŖk  

®s ¿lŖkalauz asztali felszerel®s 

Rekl§mfot· 
 

EMKE5 t²pus¼ helyij§rati jegykiad·g®p  

az §ltala vez®relt HEFEJE0 ®s j§ratsz§m kijelzŖ 



           HEFEJE0 utast§j®koztat§s 



 

Az EMKE Kft . §ltal kidolgozott biztons§gi menetjegy rendszer a jegykezel®s sor§n l®nyeg®ben kiz§rja az ism®telt 

kezelhetŖs®g®t a jegynek, ami az®rt is hasznos, mert a fel¿letes szeml®lŖ (pl.: utast§rs) egy svindliz®s eset®n nem 

®rz®kelheti ¼gy, hogy  szab§lyos elŖrev§ltott menetjegy kezel®s (utaz§sra ®rv®nyes²t®s) tºrt®nt.  

 

                                     Ism®telt jegyhaszn§latot kiz§r· jegykezelŖ k®sz¿l®k                    

                                                  j§rmŤfed®lzeti elhelyez®se, beszerel®se  

A k®sz¿l®k felhelyezhetŖ k¿lºnbºzŖ 

felszerelŖ elemek seg²ts®g®vel ak§r 

oly m·don, k¿lºnºsen, ha elsŖ ajt·s 

felsz§ll§si rendszerŤ a szem®ly-

sz§ll²t§s, hogy az a vezetŖ §ltal k®zzel 

el®rhetŖ legyen, ®s ilyen m·don a 

vezetŖn®l v§ltott menetjegyek m§r 

kezelten adhat·ak §t az utas sz§m§ra. 

A jegy kezel®s®ben bizonytalan, az 

elsŖ ajt·n§l felsz§ll· utas, a vezetŖ 

§ltal seg²thetŖ, illetve a kezelŖ 

k®sz¿l®knek a szem®lyzet r®sz®rŖl 

tºrt®nŖ Ăszemmel tart§saò csºkkenti a 

k®sz¿l®k fel® ir§nyul· t§mad§sokat, az 

utasnak az elsŖ ellenŖre maga a 

j§rmŤvezetŖ legyen (hiszen a 

l§t·kºr®ben van a k®sz¿l®k, ®s l§tja ki-

mit tesz bele).  



           HEFEJE0 beszerel®s 

VezetŖ f¿lke fix ¿veges fal§nak  

tart· oszlop§ra  

Homlokfalra ®s vezetŖ¿l®s f¿lke ker²t®s®re 

szerelt tart·keretre 



           HEFEJE0 beszerel®s 

VezetŖ f¿lke fix ¿veges fala el®  

tart· §llv§nyra 

Speci§lis beszerelŖ oszlopba kºzvetlen 

becsavarozva 



              Jegykezel®si mint§k 

Rendszer 

kapcsolat 

n®lk¿li 

HEFEJE 



          HEFEJE1 

R§nyomtatott vonalk·dolt f®les®g ®s ®rv®nyess®g seg²ts®g®vel elektronikusan valid§lhat· 

b®rletjegyek. A v§s§rl§skor a h§toldalra nyomtatott pontos idŖ kiz§rja, hogy a jegyellenŖr §ltal 

Ăotthon felejt®sò miatti b®rlet bemutat§sra kºtelezett utas ut·lagosan vett b®rletet mutasson be. 

V§s§rl§si idŖpont b®rletre  

nyomtat§sa 

Ćthajt§si ir§ny 

megfordul, 

fel¿l be, alul ki 

Csonkol§s 

nem tºrt®nik 



          HEFEJE2 

Jegy  

elv®tel 

HEFEJE2 t²pus, a HEFEJE1-el azonos ford²tott jegy §thajt§s¼ (betev®s: fel¿l, elv®tel: alul) 

Jegycsonkot tart§lyba gyŤjti 

Jegy  

behelyez®s 

Z§rva 

Jegycsonk 

tart§ly  



           HEFEJE2 



                 HEFEJE2  haszn§lati mintaoltalom 



A Magyar MinŖs®g H§za d²ja 2002 ®vben a 

ĂKorszerŤ menetjegy ®s b®rletjegy ellenŖrzŖ ®s 

kezelŖ rendszerò-re. 

Helyij§rati ¿zemben alkalmazott  

elektronikusan ellenŖrizhetŖ vonalk·d jelºl®sŤ 

b®rlet vonalk·d szkener (a leolvasott adatot a 

jegykiad·g®p valid§lja), HEFEJE2  ®s 

j§ratsz§m kijelzŖ  

EMKE3  jegykiad· p®nzt§rg®ppel, mint 

vez®rlŖ egys®ggel mŤkºdtetve 

                             Magyar MinŖs®g H§za d²j  



                         HE2 Magyar Innov§ci·s Nagyd²j   

Kezelt jegy 

darabsz§m 

kiolvas· 

IdŖbe§ll²t· 

HEFEJE2  

innov§ci· a 

biztons§gos jegykezelŖ, 

vissza®l®st korl§toz· 

k®sz¿l®k 



                          HEFEJE2 utast§j®koztat· 



                       HEFEJE2 k®sz¿l®k felszerel®sek 

A felszerel®s ut§n tetszŖleges helyzetbe 

§ll²that·, kb. 120Ü-os szºgtartom§nyban. 

¦vegfel¿let el® beny¼jthat· a k®sz¿l®k.  

Utas kapaszkod· oszlopra felszerel®s, a 

szerelŖ bilincs 90Ü-os szºgtartom§nyban 

elford²that·s§got biztos²t.  



                        HEFEJE2 k®sz¿l®k felszerel®sek 

A szerelŖtalp elhelyez®se f¿lke n®lk¿li j§rmŤvºn a 

g®pkocsivezetŖn®l, vagy ¿lŖkalauzos kiszolg§l§sn§l 

a kalauzi ¿l®sn®l elŖnyºs, 120Ü-os 

szºgtartom§nyban elford²that·. A sz§rnyas 

talpcsavarral k®zzel fel- ill. leszerelhetŖ 

S²k szerelŖfel¿lettŖl a legkisebb utast®rbe 

bel·g§si m®rettel szerelhetŖ fel. A s²k fel¿letre  

fix merŖleges a helyzete 



Felsz§ll· ajt·hoz szerelt ¦l®s sorba  

elhelyezett 

Utasok kºz® illesztett 

                       Tºbbajt·s felsz§ll§si rendszerben 

Mank·l§bas 

szerelŖlapon 



HT (9 dec) gy§ri sz§m bek®r®s 

W  (87 dec) §llapot bek®r®s parancs 

F (70 dec) blokkol§s befejez®se parancs 

O (79 dec) ·ra be§ll²t§s parancs 

S (83 dec) blokkol§s parancs (®rv®nyes²t®s tilos) 

T (84 dec) ®rv®nyes²tett jegy darab sz§ml§l· tºrl®s  

U (85 dec) ¿zem (vonalsz§m, meg§ll·helysz§m kik¿ld®s) 

A jegy®rv®nyes²tŖk c²me 161-tŖl 164 decim§lisig lehets®ges. Az adat forgalmaz§s 9 byte (8+kontrol szumma) hossz¼s§g¼ rekordokban tºrt®nik. A nem 

haszn§lt byte-ok mindig SPACE-szel (32 decim§lis) feltºltºttek. A program 170-es c²men a meg§ll· (®s vonal) sz§mokat minden l®tezŖ jegy®rv®nyes²tŖ 

sz§m§ra egyszerre k¿ldik ki.  

 

HEFEJE2 jegykiad· ERVAGSMD.BS2 programj§t·l kezdve a programban §ll²that·, hogy az ®rv®nyes²tŖ a t§pfesz¿lts®g megjelen®se ut§n tudjon-e 

®rv®nyes²teni, vagy tiltott legyen (illetve a t§pfesz¿lts®g megl®te alatt kapott parancs alapj§n volt §llapot §lljon be). Ha az ºn§ll·s§got mutat· bitet egyesbe 

vez®relj¿k, a kapott vonal ®s felsz§ll·hely sz§mok a BS2-ben let§rol§sra ker¿lnek, ²gy a t§pfesz¿lts®g sz¿net ut§n v§ltozatlanul felhaszn§l§sra ker¿lnek az 

®rv®nyes²t®skor. Vigy§zat: a rendszerbe kapcsolt "ºn§ll·" ïnak be§ll²tott ®rv®nyes²tŖ a BS2 RAM-j§t tºnkre teszi! A vonal ®s meg§ll· sz§mok als· 

f®lbyteja, ha  F ®rt®kŤ, akkor oda space ker¿l az ²r§sk®pbe. Az ®rv®nyes²tŖ a vonal hossz¼ nev®t kapja meg kijelz®sre (az elsŖ 3 db sz§mjegy, a 4-5. 

sz§mjegy pedig egy betŤ ASCII k·dja, v®gezet¿l a felsz§ll· hely sz§mk·dja 2 sz§mjegy). A 160-as c²mŤ helyij§rati j§ratsz§m kijelzŖ is ezt kapja, ha BR=0. 

 

Az ®rv®nyes²tŖ §ltal fogadhat· parancs rekordok: 

          A c²m ®s parancs adatn§l tºbb adatot tartalmaz· parancs rekordok: 

čra be§ll²t§s: c²m, parancs, ®v*10+®v*1, h·*10+h·*1, nap*10+nap*1, ·ra*10+·ra*1, perc*10+perc*1, mp*10+mp*1, ×  

           (k®t vesszŖ kºzºtti sz§m®rt®k egy ASCII karakterk·dk®nt jelentkezik) 

¦zem: c²m, parancs, vonal*1000, vonal*100, vonal*10, vonal*1, meg§ll·*10, meg§ll·*1, ×  

           (a sz§mok §talak²t§sa: a sz§mjegy ®rt®ke+32dec ®rt®kŤ ASCII karakter) 

Blokkol§s befejez®s parancs: c²m, parancs, ºn§ll·, space, space, space, space, space, ×  

Bek¿ldºtt §llapot (®rv®nyes²tett jegysz§m): c²m, 65 dec, bemenŖ opto, kimenŖ opto, jegysz§m*4096, jegysz§m*256, jegysz§m*16, jegysz§m*1, ×  

     a kimenŖ opto 0 vagy 1 ®rt®k®tŖl kezdve minden elŖ§ll· sz§m az S-t kiv®ve ASCII karakterr® alak²tott (sz§m ®rt®k+48dec) 

Bek¿ldºtt gy§ri sz§m: c²m, 9 dec, bemenŖ opt·, kimenŖ opt·, legnagyobb helyi®rt®k, harmadik helyi®rt®k, m§sodik helyi®rt®k, legkisebb helyi®rt®k, × 

Kommunik§ci·s param®terek: Sebess®g :2400 Baud  Parit§s bit: nem haszn§lt, Stopbit: 1,5 bitidŖ 

     Rekord szerkezet: 8 adat bit + az adatok × -j§nak als· 8 bit-j®n l®vŖ ®rt®k 

     Adatsorrend:  1.byte=c²m , 2.byte=parancsk·d, 3. -8. b§jt m·dos²t· ®rt®kek 

 

            HEFEJE2 kommunik§ci· 



                  Jegyp§lya fedŖtºmb kiszerel®se   

1. Imbuszkulcsot 

befel® nyomni 

2. FedŖtºmb nyit§sa a 

kulcs elford²t§s§val 

3. FedŖtºmbºt 

kiemelni a 

k®sz¿l®kbŖl 

4. Beszorult jegyet 

kiemelni, ha nincs a 

jegycsonk v®gig 

lev§lasztva, akkor a 

kºrk®ses tengely 

ujjbeggyel forgathat· 

 

forgat§si ir§ny 



3. Imbuszkulcsot 

befel® nyomni, 

majd balra 90Á-
ban elford²tani 

2. FedŖtºmbºt 

a hely®re 

illeszteni 

1. Rºgz²tŖ 

elemet nyitott 

helyzetbe 

forgatni 

(¿tkºzŖcsap a 

jobb oldalon) 

                    Jegyp§lya fedŖtºmb visszaszerel®se    



A fest®kszalag kazetta cser®j®hez a tart·lemezt h¼zzuk h§tra.    A kazetta rºgz²tŖ f¿leit ºsszenyomva leemelj¿k azt a tart·lemezrŖl. 

nyomtat·fej 

laprug· 

fest®kszalag tov§bb²t· csap 

A tart·lemezt h§trah¼zva tartva, emelj¿k ki a kazett§t.    A fest®kkazetta helye a mozgathat· tart·lemezen. 

Az ¼j kazett§r·l elt§vol²tjuk a v®dŖ mŤanyagot, majd oldalv§g·val lev§gjuk a mŤanyag csapokat.           Behelyez®sre k®sz  kazetta.  

                  Fest®kszalag kazetta csere   



A fest®kkazetta szalagtov§bb²t· Iyukba kell beilleszteni a mozgathat· tart·lemezen §tny¼l· szºgletes flexibilis 

mŤanyag hajt·tengelyt. 

¿tkºzŖ csap 

A fest®kkazett§t a mozgathat· tart·lemezre be kell pattintani.       A rug· a hely®re tolja (az ¿tkºzŖ csapig) a tart·lemezt,  

        egy¿tt a fest®kkazett§val. 

                    Fest®kszalag kazetta csere   



                       Helyij§rati fed®lzeti utaskiszolg§l· rendszer  

ElŖrev§ltott jegy kezelŖ 

Hangfrekvenci§s erŖs²tŖ 

ELEKTRA k§rtyakezelŖ 

Fed®lzeti vez®rlŖ egys®g 

GPS vevŖ 

Bluetooth antenna 

Bluetooth ad·-vevŖ 

Akusztikus utast§j®koztat· 

Belt®ri kijelzŖ 

H§ts· kijelzŖ 

Oldals· kijelzŖ 

Front kijelzŖ 

Pap²r alap¼ elŖrev§ltott menetjegy, ELEKTRA Hungaria elektronikus menet- ®s b®rletjegy 

kezel®s®re, regisztr§ci·j§ra, ºnmŤkºdŖ akusztikus ®s vizu§lis utast§j®koztat§sra. 

GPS antenna 



                   Helyij§rati utaskiszolg§l· eszkºzºk  

Belt®ri sztere· akusztikus utast§j®koztat· 

                (2006) Vonalk·ddal jelºlt  

b®rlet®rv®nyess®g  

(1996) 

Vonalk·dolvas· 

Term®kjelºlŖ 

 vonalk·d 

 (2003) 

K®zi meg§ll·l®ptetŖ 

modul 

Fed®lzeti vez®rlŖ egys®g 

Adatkapcsolat: 

Å ElŖnyk®rŖ rendszer 

Å ATS rendszer 

Helyv§ltoztat§si inform§ci· forr§s 

MIFARE k§rtya 

(2005) 

GPS modul (2006) 

LED j§ratsz§m ®s viszonylatkijelzŖ 

LED   

J§ratsz§mkijelzŖ 

(2004) 

Belt®ri kijelzŖ (2005) 

ElŖrev§ltott-jegykezelŖ 

Hangfrekvenci§s  

erŖs²tŖ modul 

Dimmer  

mikrofon 

Akusztikus 

egys®g 

K§rtyakezelŖ 

MMC k§rtya 

USB 

k§bel 

Bluetooth-os 

Adat§tvitel 

(2007) 

(2006) 

(2001) 

(2007) 

(2006) 

¦zemel®s a kºzleked®sben 

GSM 

modul 



                            Fed®lzeti  vez®rlŖ egys®g    

Elektronikus fed®lzeti vez®rlŖ 

egys®g                                   

20Á-os, pl. Mercedes Citaro ®s Ikarusz    50Á-os, pl. MAN ®s RĆBA Premier 

      260, 266, 280, 256/44 t²pusokra                            t²pusokra 

 

Vez®rlŖ egys®g felszerel®s 

Gyorscsatlakoz· talp 

 

Gyorscsatlakoz· klipsz 

 

Vez®rlŖ egys®g 

 

Adatfeltºlt®s USB-n vagy Bluetooth-on kereszt¿l 

Forgat·gombos  

k®zi vez®rlŖ egys®g                                   

A harmadik gombon, amelyen a j§ratsz§m 

betŤjele adhat· meg, k®tszer szerepelnek a 

betŤjelz®sek.  
 

A forgat·gomb tengely®tŖl bal oldalra §ll· 

jelek a vonalon elŖre kºzleked®shez tartoz· 

kijelzŖ-feliratokat jelen²tik meg, m²g a jobb 

oldalra §ll· jelek a vonalon visszair§ny¼ 

kºzleked®shez tartoz· feliratot.  



                   ¥nkiszolg§l· jegy§rus²t· automata 1                         
Nyomdai elŖ§ll²t§s¼ f®mcs²kkal vagy kv§zi hologrammal nyomott ®s m§s teljeskºrŤ v®delemmel ell§tott 

elŖre nyomott, lev§gott lapjegyek vagy helysz²nen rolnib·l nyomtatott jegyek k®szp®nzes §rus²t§s§ra. 



         ¥nkiszolg§l·  automata 2 

Kialak²t§s v§ltozatok:  

(bankk§rty§s v.  ®rt®kt§rc§s fizet®ssel) 

1. v§rosi kºzleked®shez pap²rb®rlet §rus²t§s 

2. nem megszem®lyes²tett utaz§si k§rtya §rus²t§s 

3. pap²rb®rlet §rus²t§s, b®rletv§lt· k§rtya vez®rl®ssel 

4. Elektra Hungaria utaz§si k§rtya feltºlt®s  

    (d²jterm®k ®rv®nyes²t®s v. d²jt§rca ut§ntºlt®s) 

utaz§si k§rtya 

behelyezŖ 

ny²l§s 

bankk§rtya 

behelyezŖ 

ny²l§s 

Utaz§si k§rtya 

feltºltŖ 

bankk§rtya 

behelyezŖ 

ny²l§s 

B®rletv§lt·  v. 

utaz§si k§rtya 

behelyezŖ ny²l§s 

b®rlet elvevŖ 

ny²l§s 

Pap²r alap¼ 

b®rlet §rus²t· 

FelszerelŖ elem 

Bankk§rty§s v. ELEKTRA Hungaria d²jt§rc§s fizet®ssel 


